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■『ＡＱアンチック』は高い着色力を持つ、色落ちしにくいアンチック仕上剤の

　新製品です。

■水性タイプですので乾燥時間は長くなりますが、臭気や危険性が少なく

  作業性も良好です。 

■特殊樹脂とワックスエマルジョンを主体としたアンチック仕上剤なので、

  乾燥後は艶ボケや色落ちが少ない仕上がりになります。

■水性仕上剤特有のハジキが出にくく、また濃淡を付けやすくなっておりますので

　レザースニーカーなどのアンチック仕上げに最適です。

■スプレー仕上げだけでなく、スポンジなどでの手塗り仕上げも可能です。

■経年変化したような仕上がり感が得られますので、是非一度お試し下さい。

ＣＬクリーナー（布拭き）

→ ＡＱアンチック（スプレーまたはスポンジ塗布）

→ トップコートなど各種仕上剤

濃淡を作りやすいアンチック仕上剤

【特  徴】

ＡＱアンチック

【標準的な使用方法】

【色】

黒、茶、濃茶など各色
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・着色剤に染料を使用していますので、色止めを行わない場合、色移行が

　起こる場合があります。トップコートなどの各種仕上剤を使用して下さい。

・素材や使用状況によっては充分な効果が得られない場合があります。　

　事前に仕上げテストを行い、必ず物性をご確認下さい。

・変質を避けるため、一度容器から出した仕上剤は、元の容器に戻さないで下さい。

・作業を行う場合、防護メガネ、マスク、保護手袋などをご使用下さい。

※素材の状態や作業条件など使用状況によっては充分な効果が得られない場合が

あります。事前に必ず仕上げテストを行いご確認下さい。

ここに提供する情報は、弊社で信頼できると信じる資料に基づくものです。  一旦、顧客の皆様の手に
渡った弊社製品については、その使用条件・方法などの管理ができませんので、弊社では責任を負いか
ねます。                                                                                    
クレーム防止のため、仕上げ後の商品に対する検査および物性などは、責任をもってご確認下さい。    
詳細が必要な場合には、安全データシート（ＳＤＳ）をご確認下さい。

【使用上の注意】

 担当
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